KAD-LDS 灵动锁安装＆用户手册
电机灵动锁是本公司的新型智能防盗门锁，具有自动检测锁状态功能、误操作自动纠正、该锁开/关灵敏度高、开锁噪音小，安全可靠等优点。

1、 特性

※ 锁舌长度＞20mm，符合GA/T73-94 5.1.6B极标准；
※ 可与楼宇对讲、门禁等系统兼容配套使用；
※ 开门后若人为转出锁舌，可自动缩回锁舌，正常上锁；
※ 本锁适用于左门、右门、内开门与外开门等各种扇门；
※ 误开锁或开锁后无人进入，门在5-8秒内自动上锁；
※ 使用电压：DC12V-24V，开锁电流＜350mA，静态25mA，开锁时间≤1S；
※ 使用寿命长（50万次以上）、开/关灵敏度高、功耗低。
2、 安装

参照安装模拟示意图。

1． 装锁头：检查插尾与轴的同心度及插入孔深度≥10mm。

2． 装主锁体（锁具应在开锁状态）； 装锁扣（锁具应在关锁状态）；
3． 接线方法＆示意图如下：
J7（LDE锁头指示灯接口）       J5门禁控制模块接口
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A．如需接正极开锁控制信号：请将锁接线端子 “K-”与“GND”用一根短导线相连，否则无法控制开锁；
B．同样如需接负极开锁控制信号：请将锁接线端子 “K+”与“+12V”用一根短导线相连，否则无法控制开锁；
4． 装锁盖：接好锁电源线并调试好锁功能，将锁盖盖好锁紧固定螺丝；
3、 通电检查锁性能（DC12V～24V）锁电路板
1. 把门关上，锁舌自动伸出上锁；

2. 输给开锁信号（楼宇对讲系统或门禁系统给开锁指令），锁舌缩进后打开门，再关上门；
3. 重复以上1、2几次，确认锁舌头与副锁体之间的间隙能保证锁开/关正常运行。
4、 疑难解答

4. 关门后不上锁：
A． 首先检查供电是否正常，接线是否正确。开锁信号瞬间是否有DC12V。
B． 检查干簧管有否损坏，能接受磁力或不能闭合。
C． 检查锁体与锁扣的距离是否过大，正常的距离为5～10mm；

D． 检查由于锁体与锁扣的安装位置不准确导致舌头伸出卡住锁扣；
5. 给开锁信号，但不能开锁：
A． 检查门禁对讲接线是否正确。
6. 手动开锁不灵活，锁芯转动连接头是否有错位卡住，检查锁内是异物卡死的现象，
5、 注意事项

1．不可采用电焊安装，以免损坏锁具，影响使用功能；

2．本锁具如有改进恕不另行通知，已改进板本为准；
K- （负极开锁信号）


K+ （正极开锁信号）


GND（DC电源负极）


+12V（DC电源正极）





注：以上与锁电路板上标识一致；








