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附件：接线图与安装指南


�


注：1、主机“J1”为开锁信号选择，分别可选为“正开锁”或“负开锁”，出厂为“正开锁”；


    2、主机“J9”为“常开”或“常闭”锁选择；安装电机锁与电控锁请将跳冒跳为“常开”脚，出厂为“常开”；


    3、J6接上外接读头后刷卡距离近或无法刷卡,将J10跳为“外接”状态即可。


安装强烈推荐：电机锁请尽量使用“正开锁”信号，本机正开锁信号具有防振功能；电控锁必须使用“负开锁”信号。


在安装接线时请先关闭电源切勿带电操作！！！
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D、删除遥控器


按





(4) 设置开门模式：


            按                                  读有效卡开门





    按                                  读有效卡加密码开门





    按                                  读有效卡开门或输入正确密码开门


注：出厂设置为读有效卡即开门，如果设置为密码开门则必须修改使用密码，原始卡密码：“1234”不能直接作为开门密码使用。








（6）设置开门时间：


           按








注：在以上任何设置过程中，按       键均可退出或返回上一级菜单；





4、使用方法：


正常工作状态读一张有效卡即可开门；


5、特殊功能与最新产品技术支持请与当地经销商联系咨询。





产品安装故障判断与注意事项：


如安装后出现刷卡开门反映慢，或刷卡时有时无：应特别仔细检查外接读头接线，最常见现象为安装读头圈时，不小心将读头圈其中一条线与铁门相碰造成频率偏移，故障轻微的导致读卡距离不好、有时能读有时不能读现象，如该故障未及时处理，主机读卡芯片长期负载过重，半至1月内有可能扩展导致完全不能读卡，此时一般主机读卡电路部分已经损坏；   故此，更换关于读卡故障导致不行的门禁模块，技术人员应注意上述故障反复出现；











在安装接线时请先关闭电源切勿带电操作！！！
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按无线遥控器任意键
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电机锁接线示图
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五、编程设置及使用方法：


初始编程密码为9999； 


进入编程状态：


按	进入编程状态。


 


3、功能设置（需在编程状态下）：


修改编程密码：


           按





          注：密码为6位任意数字。


增加用户卡（有两种方法）：          


A：按顺序号自动递增式增加用户卡：


按





注：卡的代码为五位任意数（如：001）但必须是不可重复的三位数字，必需输入代码，否则该卡输入无效。如需连续增加卡，则在输完第一张卡后直接读第二张卡，再输入新代码按#键，其他卡重复以上过程即可。


B：默认加卡


  按





注：默认加卡后卡的管理代码为卡内码的后三位数字。


如需连续增加卡，则在读完第一张卡后直接读第二张卡。


C：增加无线遥控器（该功能须在门禁板上增加无线接收模块）


按





两位代码最多可设置(01-03),该功能输入遥控器为学习型，遥控器无须对码；“01-03”代号遥控器为按任意键均可开门；











（3）删除用户卡（有三种方法）：


删除全部用户卡；


            按 





B、删除遗失的卡；


  按 





C、删除被读的卡；


            按
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输入三位卡代码
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KAD-168B与168B+门禁用户使用手册


尊敬的用户！感谢您选用本公司产品，安装使用本产品前仔细阅读用户使用手册。


产品简介：


      本产品采用先进感应式射频技术，具有使用方便快捷、安全可靠、无机械磨损、使用寿命长等优点；提供了一种安全自动的出入口管制方式是商务机构办公室工厂住宅小区等场所的理想装置。


二、主要技术参数：


序号�
项  目�
指       标�
�
1�
工作电源�
直流：电压12V±20% 电流＜0.05A�
�
2�
最大负载�
  电锁输出：4A�
�
3�
外型尺寸�
118mm×118mm×20mm�
�
4�
重量�
150g�
�
5�
环境温度�
-20℃--55℃�
�
6�
相对湿度�
20%--93%�
�
7�
存储容量�
1000张用户卡可选�
�
8�
读卡距离�
5-15CM�
�
9�
读卡类型�
EM或EM兼容卡�
�
三、工作状态与声光指示：


事 件�
LED红灯�
LED绿灯�
LED黄灯�
内置蜂鸣器�
�
正常状态�
每秒亮一次�
�
�
�
�
键入按键�
�
闪一次�
�
按键与“嘀”声同步�
�
编程状态�
常亮�
�
每秒亮一次�
�
�
读有效卡   


/开锁�
�
闪两次�
�
“嘀嘀”两声�
�
有效输入�
�
闪两次�
�
“嘀嘀”两声�
�
读非法卡�
�
闪四次�
�
“嘀嘀嘀嘀”四声�
�
非法输入�
�
闪四次�
�
“嘀嘀嘀嘀”四声�
�
密码有效 �
�
闪两次�
�
“嘀嘀”两声�
�
密码错误�
�
闪四次�
�
“嘀嘀嘀嘀”四声�
�
报    警�
�
每秒亮一次�
�
绿灯与“嘀--”音同步�
�



四、机型功能区别说明：


A．168B+特有的功能：增加无线遥控器与删除无线遥控器；


B．168B与168B+其他功能与能相同
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